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1 Atadott dokumentumok

- Altalanos szerelési utasitas
- Helyszinrajz darufelallitasi hellyel
- Szerelési tervek:

- Egyedi panel kivonatok

- Rakatolasi listak

- Szerelési tartozékok listaja
- Epitési napld

- Atvételi jegyzkonyv

Szerel6cég / csoportvezetd
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2 Szerelési el6feltételek

Az elemek leszallitasa el6tt a szerelésvezetségnek kell6 idében meg kell tekintenie az épitkezést a
megkdzelitési utak és a daru helyének meghatérozasa érdekében. Ezeket a megfeleld teherbiras
biztositasa érdekében az épittetének kell biztositania.

Az alapokat, ill. a padlélapokat ellenérizni kell a méretek és magassagok betartasa szempontjabdl. A
rogzitett pontokat, magassagjeleket és zsinoérkitlizéseket, valamint a megfelel$ szilardsagu, térmelék-,
viz- és jégmentes alapokat az épittetd biztositja. Az épittetd biztositia az aram- és vizvételezési

pontokat, valamint a meglévé szaniter létesitmények és nappali szallashelyek hasznalatat.

Sajatossagok:

3 Szerelés

A szallitéjarmlvek kirakodasakor

az elemek rakatolasi sorrendje
l”- megtalalhaté a rakatolasi listaban

és a fektetési tervben.
A teherauté kirakodasi ideje
legfeljebb 2 6ra lehet.
Megjegyzés: A panelek rakodasi
sorrendje a szallitasi
sajatossagok miatt eltérhet az
igényelt sorrendtol.

Az elemek leszéllitasat egy visszatérési vazlat kdveti, amelyet a szerelési részleg tolt ki, és a
gépjarmivezetd viszi vissza a gyarba. A visszatérési vazlat a mindségbiztositds része, és a hibak
kiértékelésére szolgal. Ha hidnyossagok észlelhetdk az elemeken vagy a szerelés soran, ezeket

irasban kell régziteni a jegyz6kdnyvben, és tovabbitani kell a gyarba.
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Frimeda emel6eszkozok a
HALFEN-tol

A betonelemek kotélhurkok segitségével rogzitheték. Ennek soran
Ugyeljen arra, hogy csak a teljes menethosszal becsavarozott
kotélhurkok rendelkeznek elegendd teherbirassal!

A kétélhurkok kizardlag tengelyiranyu és ferde huzassal hasznalhatdk
legfeljebb 45°-ig. A hasznalat soran a nem megengedett erdiranyok a
kotél és a présszorité sériiléséhez vezetnek.

Ha Kkeresztiranyd huzas szikséges az er6 iranyaban (pl. az
eléregyartott elemek tulzott magassag miatt torténé elforditasakor), ezt
Philipp Wirbelstar teheremeld eszkdz segitségével lehet megoldani.

A szendvicsfalak Frimeda horogok segitségével rogzitheték. Az
eléregyartott betonelem egy betonba agyazott horgonyhoz régzitett
gylrls tengelykapcsold segitségével emelhetd meg és szallithatd. A
gylrils tengelykapcsoldk és a horgonyok kialakitasa lehetévé teszi a
teher tamadaspontjanak szinte barmilyen terhelési iranyban torténd
alkalmazasat.

A gylris tengelykapcsolét be kell helyezni a bebetonozott horgony
nyildsaba, és kézzel le kell zarni a reteszt. A kioldashoz ki kell nyitni a
reteszt, ekkor a gylris tengelykapcsol6 eltavolithato.
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Tomor pincefalak

Vizszintes reteszelés (G200 DD, illesztésatfedés 15 cm)

Vizatnemereszté (WU) kivitel
Kilsé falak: -
Bels6 falak: -

Normal kivitel
Kilsé falak: -

a falak alatt nincs szigetel6félia
G200 DD szigetel6fdlia, mindkét oldalon 12 cm tulnyuléssal

G200 DD szigetel&fdlia

belll 12 cm tulnyulas, kivil szintben illeszkedik

Bels6 falak: -

Pincefalak szerelése

G200 DD szigeteléfolia, mindkét oldalon 12 cm tulnyulassal

A szerelés el6tt meg kell tisztitani az alapot. Az esetleges egyenetlenségeket, amelyek karosithatjak a

szigetel&foliakat, el kell tlintetni vagy ki kell egyenliteni. A szigetel6foliakat szarazon kell lefektetni az

alapra. A felmérés befejezése utan a tératlok segitségével ellendrizni kell a szogeket.

A padlélap legmagasabb pontjabdl kiindulva a falelemek alsé széleit mianyag alatétekkel (DRULEG) ki

kell egyenliteni.

A falelemeket teljes hosszukban és vastagsagukban egy MG Ill (min. C20/25) cementhabarcsbdl

készilt, minimum 2 cm-es habarcsagyba kell helyezni a DIN 1045-2 szerint (a szerelési terv adatainak

megfeleléen). Ha a vizszintes fugak az alaptest nagy magassagkilonbségei miatt 40 mm-nél

nagyobbak, errdl tajékoztatni kell az illetékes épitésvezetét és a forgalmazot. A vizszintes fugakat a

falak alatti teljes fellileten kell kivitelezni és elsimitani.

Tomor fal

—

Huvelyes dibel M16
" [epittetd részeérd)

kb. 0,8xh
Habarcsagy szilardsag = MGlIII

Padldlap vagy fodém
e

e

77

M16 diibel
[ (épitteto

[ részérdl)

Az egyes elemeket fuggblegesen kell
bedllitani, és az elemszamozas szerint kell
elhelyezni a szerelési rajzoknak megfeleléen.
Mindegyik elemet min. két ferde tamasszal kell
biztositani, és fligg6leges helyzetbe kell hozni.
A ferde tamaszokat az elemen és az
alaptesten dubelezni sziikséges és kb. 45°-0s
szdgben kell aliniuk. A tdmasz orsadival allithatéd
be fliggblegesre az elem. A >4,00 m
magassagu falelemeket az 1. rogzités felett

tovabbi tAmaszokkal kell megtartani.
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Az elemek mozgatasa utan a falillesztéseket adott esetben sarokvasakkal kell rogziteni.

Az elem fels6 széleit szerelés kdzben folyamatosan ellenérizni kell, és szlikség esetén Ujra be kell

allitani, hogy az 6sszes fels6 elem széleinek telijes egybevagasa megfeleljen a megengedett szerelési

tlréseknek.
Kiilsé fal
4
L A //
* A A oy /

Fugakiontés

BSt 500S @10 betonacél mint
fugazévas

Belsé fal

Fali csatlakozas fiiggdleges
kiontéhoronnyal, elemenként
harom hurokkal, huroktavolsag
max.1m

A homlokoldalakon és a csomépontokban
fliggbleges kiontdhornyok és 0Osszekotd

hurkok vannak elhelyezve. Az egymast

atfedd hurkokba 10 mm atméréji
betonacélt kell helyezni, és a
kiontéhornyot max. 8 mm
szemcseatmerdgji = C20/25
fugazéhabarccsal kell  kitélteni. A

kiobntéhornyokat teljesen ki kell tdlteni,
hogy a habarcs sir(, egyenletes és jol

O0sszenyomott masszat képezzen.

Feltdltés el6tt a falcsatlakozasokat be kell zsaluzni, és minden elemet ellendrizni kell helyzet,

fuggblegesség és szdgpontossag szempontjabdl.

A ferde tamaszokat csak akkor szabad eltavolitani, ha a kidbnt6habarcs teljesen megszilardult.

A kulsé falak beallitasahoz a fal labanal az alaptest szélén elhelyezett idomacélok hasznalatara van

szikség.

= i

Habarcsfuga

N

Kiils6 fal
Idomacél L120x80x8, | = 10cm

Upat horgonypatron UKA 3 M12

OKRFKG
NZ.
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Menetes rud menetes hiivelyben
A mellékelt menetes tliskék a kilsé és a

Eléregyartott tomor fodém bels6 fal falfejébe vannak csavarozva a

szerelési tervben szereplé adatoknak
megfeleléen. A tiskék a fodém

betonozasakor beéplilnek a fédémbe.

10 mm habarcsagy

Teherhordoé kiilsé fal

A kidnt6habarcs megszilardulasa utan az ajtényilasokban 1évé ideiglenes acél vagy beton erésitéseket
el kell tavolitani.

A szerelés befejezése utan és a habarcs megkeményedése elétt a falcsatlakozasokat ki kell zsaluzni
és le kell kaparni, valamint a habarcsmaradvanyokat el kell tavolitani és az épitkezési tertiletet meg kell
tisztitani.

A fuggéleges kotéseket cementhabarccsal vagy betonkitdltd habarccsal kell kitdlteni, hogy sikfelllet
j6jjon létre.

Nem altalunk lerakott fédémek esetén a fodémfugak nem tartoznak a szerelési munkak kérébe.
Epitési hab alapvetéen hasznalhat6 fugak lezarasara.
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Foldszinti tomor falak
Vizszintes reteszelés (G200 DD, illesztésatfedés 15 cm)
Foéldszint vakolt homlokzattal

Kilsé falak: - beldl 12 cm tulnyulas, kivil szintben illeszkedik
Bels6 falak: - 12 cm tulnyulas mindkét oldalon

Foéldszint klinkertégla homlokzattal
Kilsé falak: - belll 12 cm tulnyulas, kivll a tervezési el6irasok szerint
Bels6 falak: - 12 cm tulnyulas mindkét oldalon

EK falak szerelése

A szerelés elbtt meg kell tisztitani az alapot. Az esetleges egyenetlenségeket, amelyek karosithatjak a
szigetel&foliakat, el kell tlintetni vagy ki kell egyenliteni. A szigetel6foliakat szarazon kell lefektetni az
alapra. A felmérés befejezése utan a tératlok segitségével ellenérizni kell a szogeket.

A padldlap legmagasabb pontjabdl kiindulva a falelemek also széleit milanyag alatétekkel (DRULEG) ki

kell egyenliteni.

A falelemeket teljes hosszukban és vastagsagukban egy MG IIl (min. C20/25) cementhabarcsbdl
készult, minimum 2 cm-es habarcsagyba kell helyezni a DIN 1045-2 szerint (a szerelési terv adatainak
megfeleléen). Ha a vizszintes fugak az alaptest nagy magassagkulonbségei miatt 40 mm-nél

nagyobbak, errdl tajékoztatni kell az illetékes épitésvezetét és a forgalmazét. A vizszintes fugakat a

falak alatti teljes fellileten kell kivitelezni és elsimitani.

Az egyes elemeket fligg6legesen
kell beallitani, és az
elemszamozas szerint kell
elhelyezni a szerelési rajzoknak
megfeleléen. Mindegyik elemet
min. két ferde tamasszal kell
biztositani, és fuggéleges
helyzetbe kell hozni. A ferde
tdmaszokat az elemen és az
alaptesten dibelezni szikséges és
kb. 45°-0s szégben kell allniuk. A
tdmasz orséival allithatd be
fuggblegesre az elem. A >4,00 m
magassagu falelemeket az 1.
rogzités felett tovabbi tamaszokkal
kell megtartani.
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Az elemek mozgatasa utan a falillesztéseket adott esetben sarokvasakkal kell régziteni.

Az elem fels6 széleit szerelés kdzben folyamatosan ellenérizni kell, és szikség esetén Ujra be kell

allitani, hogy az 6sszes fels6 elem széleinek teljes egybevagasa megfeleljen a megengedett szerelési

tiréseknek.
Kiilsé fal
/ 7 / ’_i-z o g 7 4
e i . ¥ 4 Ve
5 bV N S @
/ 7 LT A

Fugakiontés
BSt 500S @10 betonacél mint
fugazévas

Belso6 fal

Fali csatlakozas fiiggbleges
kiontéhoronnyal, elemenként
harom hurokkal, huroktavolsag
max.1m

A homlokoldalakon és a csomoépontokban
fliggbleges kiontdhornyok és 0Osszekotd
hurkok vannak elhelyezve. Az egymast
atfedd hurkokba 10 mm atmérdji
betonacélt kell helyezni, és a
kiontéhornyot max. 8 mm
szemcseatmérdji = C20/25
fugazéhabarccsal kell  kitlteni. A
kidontdhornyokat teljesen ki kell tolteni,
hogy a habarcs sir(, egyenletes és jol

dsszenyomott masszat képezzen.

Feltdltés el6tt a falcsatlakozasokat be kell zsaluzni, és minden elemet ellenérizni kell helyzet,

fliggblegesség és szdgpontossag szempontjabol.

A ferde tamaszokat csak akkor szabad eltavolitani, ha a kiontémassza megkeményedett.
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Menetes rud menetes hiivelyben
A mellékelt menetes tiskék a kulsé és a

Eléregyartott tomor fodém belsé fal falfejébe vannak csavarozva a

szerelési tervben szerepld adatoknak
megfeleléen. A tliskék a fodém

betonozasakor beéplinek a fédémbe.

10 mm habarcsagy

Teherhordo kiilsé fal

A kidnt6habarcs megszilardulasa utan az ajtényilasokban 1évé ideiglenes acél vagy beton erdsitéseket
el kell tavolitani.

A szerelés befejezése utan és a habarcs megkeményedése el6tt a falcsatlakozasokat ki kell zsaluzni
és le kell kaparni, valamint a habarcsmaradvanyokat el kell tavolitani és az épitkezési terlletet meg kell
tisztitani.

A flggébleges kotéseket cementhabarccsal vagy betonkitoltd habarccsal kell kitolteni, hogy sikfellilet
j6jjon létre.

Nem altalunk lerakott fédémek esetén a fodémfugak nem tartoznak a szerelési munkak kérébe.

Epitési hab alapvetéen hasznalhaté fugak lezarasara.
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Emeleti tomor falak

Az emeleti falak szerelése el6tt meg kell gy6zédni arrél, hogy az épittetd a balesetvédelmi eléirdsoknak
megfeleléen megtett-e minden szikséges biztonsagi intézkedést a zuhanasvédelem érdekében (pl.

allvanyok, korlatok, nyiladsfedelek stb.).

A legmagasabb pontbdl kiindulva a falelemek alsé széleit miianyag alatétekkel (DRULEG) ki kell
egyenliteni.

A falelemeket teljes hosszukban és vastagsagukban egy MG Il (min. C20/25) cementhabarcsbdl
készult, minimum 2 cm-es habarcsagyba kell helyezni a DIN 1045-2 szerint (a szerelési terv adatainak
megfeleléen). Ha a vizszintes fugak az alaptest nagy magassagkulonbségei miatt 40 mm-nél
nagyobbak, errdl tajékoztatni kell az illetékes épitésvezetét és a forgalmazét. A vizszintes fugakat a

falak alatti teljes fellileten kell kivitelezni és elsimitani.

Az egyes elemeket fliggbélegesen kell beallitani, és az elemszamozas szerint kell elhelyezni a szerelési
rajzoknak megfeleléen. Mindegyik elemet min. két ferde tamasszal kell biztositani, és fliggéleges
helyzetbe kell hozni. A ferde tdmaszokat az elemen és a fédémen diibelezni sziikséges és kb. 45°-0s
szogben kell allniuk. A tamasz orséival allithaté be fliggélegesre az elem. A >4,00 m magassagu

falelemeket az 1. rogzités felett tovabbi tamaszokkal kell megtartani.

f—— e — — — — e Ha az oromfalak tobb elembdl allnak,

] Padlastér oromfal amelyek egymas fol6tt helyezkednek el,

‘ az oromfal fels6é eleme és az oromfal

i kozotti kapcsolatot havely-tiske
; Philipp tiiskehtively a kapcsolattal kell létrehozni. Ehhez az
I. falba betonozva elemek szerelése el6tt egy betonacél
| tiskét  kell beutni a  Philipp
A csucs szerelése elétt
| / {isson be egy 320 tiskehlvelybe. Erre kell rahdzni az
| betonvasat a » . . .
o | b tiiskehiivelybe oromfal fels6 elemét, majd ezutan egy
% . - MG Ill (min. C20/25) cementhabarcsbl
Philipp Dorntasche
§ tlisketok a falba allé vizszintes habarcsagyba kell
| Ezmgz\slgi Eﬁgﬁ?:zo helyezni. Hosszabb ferde tamaszokat
5 kell hasznalni az oromfal fels6 elemének
Tetétér oromfal régzitéséhez.
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A homlokoldalakon és a csomépontokban fliggdleges kiont6hornyok és 6sszekdtd hurkok vannak
elhelyezve. Az egymast atfedd hurkokba 10 mm atmérdji betonacélt kell helyezni, és a kidntéhornyot
max. 8 mm szemcseatmérdjli = C20/25 fugazdéhabarccsal kell kitolteni. A kiontdhornyokat teljesen ki
kell télteni, hogy a habarcs slr{i, egyenletes és jol 6sszenyomott masszat képezzen. Feltdltés el6tt a
falcsatlakozasokat be kell zsaluzni, és minden elemet ellendrizni kell helyzet, fliggblegesség és

szbgpontossag szempontjabal.

A kidnt6habarcs megszilardulasa utan az ajtényilasokban Iévé ideiglenes acél vagy beton er8sitéseket

el kell tavolitani.
A szerelés befejezése utan és a habarcs megkeményedése el6tt a falcsatlakozasokat ki kell zsaluzni
és le kell kaparni, valamint a habarcsmaradvanyokat el kell tavolitani és az épitkezési tertiletet meg kell

tisztitani.

A flggébleges kotéseket cementhabarccsal vagy betonkitoltd habarccsal kell kitblteni, hogy sikfelllet

j6jjon létre.

A ferde tamaszokat csak akkor szabad eltavolitani, ha a fedélszék ossze lett kotve az elemekkel.
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Kéregfodémpaneles fodém

A szerelési tdmaszokat a fédémpanelek
leszallitasa el6tt fel kell allitani. A
jarmoknak a racsos tartokhoz képest
mindig keresztben kell lennitk.

A maximalis szerelési tdmasz
tavolsagot (a jarmok kozotti tavolsagot)
az elem telepitési terve hatarozza meg,

és azt nem szabad tullépni.

Széls6 jarmokat kell elhelyezni, ha az elemlapok felfekvése kisebb 3,5 cm-nél, vagy ha nincs minden 2.
racsos tarté legalabb egy alséheveder-csomopontja a tamasz felett. Ha a tamaszmélység nagyobb 4
cm-nél, az elemeket habarcsagyba kell fektetni. A jarmokat 1,00 m-enként forgé tamaszokkal kell

alatamasztani és a kivant magassagra kell beallitani.

Minden fédémhez elemfektetési terv késziil. Ez a terv az elemlapok fektetéséhez sziikséges 6sszes

adatot tartalmazza, példaul:

- Elem poziciészama

- Elemek méretei (5,00 x 2,50 = hosszusag x szélesséqg)

- 1,50 to = elem sulya

- 4/8 = 4 cm elemtamasz mélység / 8 cm vasalasi tulnyulas

- Gyarilag beépitett vasalas, nyirasi vasalassal egyutt

- Az épittet6 altal elvégzendd tovabbi vasalas

- Adatok a betonfedésrdl, a fodémvastagsagrol, az elemvastagsagrol, a betonosztalyrdl, valamint
a nyilasok helyérdl és méretérdl

- Acél listak, halévagasi vazlat

- Rakatolasi lista

- A biztositando jarmok szerelési tAmaszszélessége

Ha az elemlapokat 11,5 cm-es vagy 17,5 cm-es vastagsagu teherhordo falakkal kotik 6ssze, mindig
kiegészitd tamaszokkal ellatott végrogzitést kell beépiteni.

Statikusan egytengelyesen feszitett fodémelemek esetén az elemek hosszanti illesztésénél illesztéfuga-
vasalast kell alkalmazni. (Ez altalaban egy 0,53 cm szélességii Q-szdnyeg lesz, amely az illesztéfuga

folé helyezve méreténél fogba pontosan két racsos tarté kozé illeszkedik.
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Statikusan kéttengelyesen feszitett fddémek esetén a szikséges keresztiranyu vasalast helyileg kell
felszerelni az elemekre a beépitési terv szerint, a racsos tartékhoz képest keresztben, ¢ = 0,5 cm
betonfedéssel.

Az elem beépitési tervének megfeleléen a sziikséges kiegészitd vasalast a nyilasoknal, a fodémmel

egybees6 gerendakon, also és felsé gerendakon, valamint az acéltartdkon is be kell épiteni.

A 6 statikai elemzésbdl szarmazo felsd vasalasi réteg tervek (ha vannak) érvényesek maradnak. A
vasalast helyben kell beépiteni, a jelzések szerint. A racsos tartokat nem lehet minden esetben
tavtartoként hasznalni. Az oldalsé zsaluzatot a fédém szélén és a nyilasoknal fel kell hizni a fédém

felsd széléig.

Az elektromos kabeleket vagy Ures csoveket a felsé vasalasi réteg felszerelése el6tt el kell helyezni az

elemeken.

A fodémkimenetek vagy az épitteté kérésére mar ki vannak alakitva az elemlapokban, vagy alulrél ki

kell furni 6ket.

A helyszini beton kidntése elétt az elem fellletét alaposan meg kell tisztitani és kelléen meg kell
nedvesiteni. A betont az elirt minéségben és konzisztenciaban kell 6nteni egy munkalépésben, és jol
ossze kell tdmdriteni. Fontos biztositani, hogy a kordbban elhelyezett vasalas helyzete ne véltozzon.

Az épitkezéshez elbirt betonfedést be kell tartani.

A betonozas utan néhany oraval az elemillesztéseket és a falcsatlakozasokat sorjatlanitani és tisztitani
kell. A szerelési tamaszt csak a beton megfelel6 megszilardulasa utan szabad eltavolitani a felel6s

épitésvezet® utasitasara.
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Feszitett Ureges fodémpallé

Az elemeket lehetbleg egyenletes, sik fellletre szabad elhelyezni, ennek érdekében 10-15mm HF30
habarcsteritést vagy 3-5mm vastag ipari gumiszalagot kell alkalmazni. Az elemek elhelyezése elétt az
alatét gumiszalagot a fogadd részen ugy kell elhelyezni, hogy a fal sikjatdl kb. 3-5cm tavolsagban végig

fusson a fédémezésre kerll6 terlleten.
A pallok Uregeit az elhelyezés elétt le kell zarni a fodémekkel egyiitt érkezé végdugokkal.

Az elb6feszitett fodémelemeket célszerli a [F
szallito jarmirél kbzvetlenll a kivitelez6 altal a
fal tetején elkészitett vizszintes, sik
fogadofelliletre, egy menetben elhelyezni. A
panelek elhelyezésénél tigyelni kell arra, hogy
az egyes elemek kdzvetlenll egymas mellé

keriljenek.

Fédémek beemelésekor Ugyelni kell arra,

hogy a termékfogdok és az emel6himba
beallitdsai megfelelijenek az elem méretének és a biztonsagi lanc minden esetben hasznalatra keriljon!
A lancot csak akkor szabad eltavolitani, ha az elem kodzvetlendl a beépitési pont felett van. Minden
emelés elbtt meg kell gy6z6dni a fogdk kifogastalan elhelyezésérdl, a pofak megfeleld illeszkedésérél
az elemek hornyaiban. Toérekedni kell arra, hogy a termékfogék a fédém végpontjaitdl azonos
tavolsagban, az elemvégektdl az elemhossz tizedével helyezkedjenek el (max. 1m), valamint hogy az
elem emeléskor vizszintes helyzetbe keriljon.

A hosszvagott elemek esetén a termékfogé nem alkalmazhatd, ilyen elemeken kulén emeléfilek
keriilnek a gyartas folyaman beépitésre, melyeknél fogva beemelhetd.

Minden fédémhez elemfektetési terv és kiegészitd vasalasi terv készil.

Ez a terv az elemlapok fektetéséhez szikséges dsszes adatot tartalmazza, példaul:

- Elem poziciészama

- Elemek méretei (5,00 x 1,20 = hosszusag x szélesség; vagott elem)

- 1,50 to = elem sulya

- az elem tipusat/gyartd, vastagsag, vasalasi tipus.../

- az elemek felfekvési szélességét (alt. 8 cm)

- Az épittet6 altal elvégzendd tovabbi vasalas

- Adatok a betonfedésrél, a fodémvastagsagrol, az elemvastagsagrol, a betonosztalyrol,
valamint a nyilasok helyérél és méretéré|

- Acél listak
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Az elkészilt fodémelemeken utdlagosan furatok a helyszinen mér csak az Uregeknél alakithatok ki ugy,
hogy a gerinc és a feszitépaszma ne sériiljon. Ugyelni kell arra, hogy a kialakitas soran a fédémen
repedés ne keletkezzen.

Az elem vésése, vagasa, valamint a gerinc megfurasa szigordan TILOS!

Fédémelemeket a koszoruba minden esetben szikséges bekdtni. A bekodtd betonacélok méretét, alakjat

a kiegészit6 vasalasi terv tartalmazza.

Az illesztési hézagok kitdltése elbtt azokat meg kell
tisztitani, a belekerult tormeléket, szemetet el kell
tavolitani, a hézagok tertletét at kell nedvesiteni. A zaré
sapkak legyenek teljesen az Uregekben. Az illesztések
vasalasat az elhelyezési tervrajz szerint kell kialakitani. Az
Ureges fodémek illesztési hézagait min. C20/25 betonnal,
ill. a statikus egyéb el6irasainak megfeleléen kell kitolteni.
A beton betodltése utan azt tdmoriteni kell. A hézagok id6
elétti kiszaradasat kuldondésen a napsitotte fellleteken
alkalmas takarassal és nedvesitéssel kell

megakadalyozni.

A beépités soran a fodémet viztél, hotol védeni kell, mert

ha az elem iregeiben a viz felgyilemlik, a fédémelemek

roncsolédasat eredményezheti. Ebben az esetben az
elemek mindkét végén az dsszes lreg also részébe viztelenitd furatokat kell kialakitani.
Ha a fodémelemeket nem elég szorosan helyeztiik el, hig beton folyhat at a réseken. Ezért a betonozasi

munka befejeztével a fodémek illesztéseit, a falcsatlakozasokat alulrl meg kell tisztitani.
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